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(Чердак) Цементно песчаная стяжка М200 армированная фиброй - 50мм

Плёнка  полиэтиленовая

 Утеплитель - экструдированный пенополистирол М35

(либо ППС25 с применением пароизоляции) - 40мм
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+62,630
(Кровля) 2 слоя наплавляемой рулонной кровли Техноэласт;
Праймер битумный;
Сборная стяжка - 2 слоя плит ЦСП - 2х12 (24мм);
Экструдированный пенополистерол (ЭППС М35)  - 150мм;
Уклонообразующий слой из мелкого керамзитного гравия - 20-140мм;
Пароизоляция;
Ж/б плита покрытия
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057-32-АР
Многоквартирные многоэтажные дома №№30,31,32 с объектами обслуживания жилой
застройки во встроенных помещениях по адресу: Новосибирская область, р-н
Новосибирский, Станционный сельсовет, п. Садовый. I, II, III этапы строительства

Многоквартирный многоэтажный дом №32 с объектами
обслуживания жилой застройки во встроенных

помещениях.III этап строительства
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(Кровля) 2 слоя наплавляемой рулонной кровли: верхний слой Техноэласт ПЛАМЯ СТОП,
нижний слой Унифлекс;
Праймер битумный;
Сборная стяжка - 2 слоя плит ЦСП - 2х12(24 мм);
Уклонообразующий слой керамзитовый гравий (20 - 100 мм);
Ж\б плита покрытия

 2 слоя наплавляемой рулонной кровли;
Праймер битумный;
Цементно-песчаная стяжка М150 F200 по уклону 20-60мм;
ж\б плита лоджии
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Узел примыкания кровли входной группы к фасаду здания
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00

Цокольная трехслойная ж/б панель
Грунт основания

Щебень, втрамбованный в грунт - 80мм;

300 100

26
00

Непучинистый грунт коэф. уплотнения 0,95 т/м3

Щебень втрамбованый в уплотненый грунт, б=100мм;

Бетон кл. В15  F100, б=150мм;

Цокольная трехслойная ж/б панель

Гидроизоляция - полимерно-битумная мастика "Славянка", б=2мм

 (уплотнение по 300мм)

Засыпка - уплотненый непучинистый грунт γ=1,65 т/м3

выполнить металлическую стремянку
см. раздел КЖ

Ж/б приямок - 140 мм

Гидроизоляция - полимерно-битумная мастика "Славянка", б=2мм

 (уплотнение по 300мм)

Засыпка - уплотненый непучинистый грунт γ=1,65 т/м3
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Грунт основания

Щебень, втрамбованный в грунт - 80мм;
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300 100

Решетка приямка

Железобетонная плита перекрытия, б=160мм

Утеплитель - экструдированный пенополистирол М35 (ТУ5767-006-569258804-2007) -40мм;  

Гидроизоляция - Плёнка полиэтиленовая;

Стяжка из цементно песчаного раствора М200 армированная фиброй - 50мм;

Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове, б=2.5-5мм;

Железобетонная плита перекрытия, б=160мм

Утеплитель - экструдированный пенополистирол М35 (ТУ5767-006-569258804-2007) -40мм;  

Гидроизоляция - Плёнка полиэтиленовая;

Стяжка из цементно песчаного раствора М200 армированная фиброй - 50мм;

Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове, б=2.5-5мм;
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