
Узлы 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

1. Данный лист смотреть совместно с листами: 30, 32.
2. Спецификацию ревизионных люков в санузлах приведена согласно схем назначению по заданию раздела ВК. Люки обозначены на схемах узлов

зашивки стояков имеют габаритные размеры согласно типового каталога.
3. Установить дополнительные лючки ревизии на 9ом этаже на высоте 1900мм по центру лючка. Размеры и расположение лючков согласовать с

разделом ВК.
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Спецификация ревизионных люков в санузлах (см. Б-Б, Г-Г, Д-Д, Е-Е, Ж-Ж)

Поз. Обозначение Наименование

Кол-во, штук
Масса
ед., кг

Приме-
чание1 й подъезд 2 й подъезд 3 й

подъезд
Всего на

дом

1

Ревизионный люк обслуживания

ЛО 150х400, ПВХ, RAL9010 - белый 18 18 17 53
Прочистка - 1,
4, 8, 12, 16, 18

этаж

2 ЛО 250х300, ПВХ, RAL9010 - белый 54 54 53 161 1-18 этажи

3 ЛО 300х300, ПВХ, RAL9010 - белый 36 36 17 89

4 ЛО 300х400, ПВХ, RAL9010 - белый 90 90 90 270

5 ЛО 200х200, ПВХ, RAL9010 - белый 10 10 8 28 см.пп3
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Проверил
Разработал

Кол. уч. Лист
Романцова
Дедкова

ДатаПодп.

Романцова

051.1-66-АР
 Многоквартирные многоэтажные дома №№ 58,59,65,66 с объектами обслуживания
жилой застройки во встроенных помещениях, по ул. Спортивная в Ленинском районе

г. Новосибирска. I, II, III, IV этапы строительства

Многоквартирный многоэтажный дом №66 с
объектами обслуживания жилой застройки во

встроенных помещениях. IV этап строительства

06.26
06.26

06.26
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